&

H 230V
50Hz
TSURUMI pUMP Leichte Schmutzwasserpumpe mit

Spiralgehause
- fur professionellen Einsatz

Die TSURUMI HS ist eine kleine und rob
Schmutzwasserpumpe mit einer Vielzahl an
Einsatzmoglichkeiten.




Tragbare Baupumpen H S 230V

AuslaB seitlich:

Der spiralférmige DurchfluB sorgt dafiir, daB sandhaltiges
Wasser oder Schlamm duBerst effektiv geférdert werden kann.
Die Pumpe ist trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im
Schliirfbetrieb).

Langlebig, einfache Wartung

Kommt ohne SchleiBplatte aus. Laufrad aus Polyurethan, Pumpengehause aus GuBeisen GGG70.

VerschleiBfestes Pumpengehduse

Abrasionsbestandig, lange Standzeiten. Nur 3 Schrauben miissen gel6st werden, um an das Laufrad zu gelangen.

Neu entwickelter Motor

Motorgehiuse aus Aluminium sorgt fiir hervorragende Motorkithlung und geringes Gewicht.

Komponenten:

HS3.758
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Spezifikationen:

HS$2.75S © 2 2'AG 075 4,8 18,0 230 19,0 7 10 10

2850 U/min

2||, 311 i I
0-40°C Sk

15 --
Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser S
Freistromrad semi-vortex P \" ]

10 3
Doppelte innenliegende Gleitringdichtung N b
Gekapselte Kugellager, wartungsfrei 5 hY \\ N

N
Polyurethan
X 3
SpharoguB GGG70 0
100 200 300 Vmin

Siliziumkarbid, im Olbad ) 5 10 5  mh

Turbinensl (ISO VG32)

Thermofihler in Wicklung
Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68
Schutzklasse E
Einphasig/230V/110V/50Hz
AluminiumdruckguB

Rostfreier Stahl DIN 1.4000

Gummi, HO7RN-F
Gewinde-/SchlauchanschluB

Abmessungen in mm:

HS2.4S 50 240 207 158 84 185 358 90
HS3.75S 80 285 233 217 109 184 424 90 W1: Minimale Wasserhéhe

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemaB verstarkt VerschleiB auf. Bitte informieren Sie sich hiertiber in unseren Anwendungsbeispielen unter
www.tsurumi.eu/german/anwendungsberichte htm.
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